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Diese Bekleidung entspricht den Vorschriften der EU-Verordnung 2016/425 hinsichtlich 
der persönlichen Schutzartikel und der harmonisierten Norm EN ISO 13688:2013/A1. 
Die durchgeführte Baumusterprüfung ergibt, dass sie der harmonisierten Norm EN ISO 20471:2013/A1 
(hochsichtbare Warnbekleidung) entspricht. 

Zur Gewährleistung eines möglichst hohen Schutzes und Komforts bei der Benutzung dieses 
Sicherheitsprodukts ist es unbedingt erforderlich, die folgenden Informationen zu beachten.

Die Bekleidung schützt nur bedingt gegen Nässe. Die Kleidung schützt nicht gegen mechanische 
Einwirkungen, Chemikalien, Strahlung oder sonstigen Gefahren.

Verwendete Materialien:
Obermaterial: Gewebe, 100 % Polyester

Piktogramm und Leistungsstufe für die Warnbekleidung:

Die Zahl neben dem Piktogramm gibt die Bekleidungsklasse nach der untenstehenden Tabelle an.

Kennzeichnung nach EN ISO 20471:2013/A1

Die Klasse Ihrer Warnschutzkleidung entnehmen Sie bitte dem Etikett an der Schutzkleidung.

Empfohlener Temperaturbereich:
Die Warnbekleidung ist für einen Temperaturbereich von +/- 0 °C  bis zu 20 °C vorgesehen.

Reparatur:
Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal mit original Ersatzteilen des Herstellers ausgeführt werden. 

Prüfung durch den Träger:
Der Verwender sollte die Kleidung in angemessenen Zeitabständen auf Beschädigungen untersuchen.

Kriterien zur Aussonderung:
Warnbekleidung mit beschädigtem oder stark verschmutztem Oberstoff darf nicht mehr benutzt werden! 
Kleidungsteile,die aufgrund einer anderen Ursache beschädigt oder verändert sind, müssen sofort 
entsorgt werden.

Pflegeanleitung – (siehe Piktogramme in der Schnittschutzkleidung):

- 60 °C Normalwäsche,
- nicht schleudern,
- mittlere Bügeltemperatur (1- oder 2-Punkt),
- nicht chloren,
- nicht trommeltrocknen,
- nicht chemisch reinigen.

Alterungsfaktoren:
•	 Starke mechanische Einwirkungen auf die Kleidung (Scheuern, kriechen, etc.) üben Stress auf das 		
	 Einsatzmaterial aus und führen zur Schwächung der Integrität der Schutzfunktion. Visuell sichtbare, 
	 starke Veränderungen (Scheuerstellen, Ausdünnen, Risse, Löcher, etc.) sind Indikatoren, dass die 	
	 Kleidung an diesen Stellen ihre Schutzfunktion nur noch vermindert oder gar nicht mehr ausüben kann.

•	 Wirken chemische Stoffe (Säuren, Laugen, Lösemittel, etc.) auf die Kleidung ein, kann selbst bei einer 		
	 vollumfänglichen Gewährleistung der Schutzfunktion für den Träger eine nachträgliche Schädigung 
	 des Einsatzmaterials durch Langzeit-einwirkung nicht ausgeschlossen werden. Indikatoren einer 		
	 chemischen Schädigung können starke visuelle Verände-rungen (beginnender Lochfraß) im Bereich 
	 der Kontamination sein, die zur Verminderung der Schutzfunktion führen können.

•	 Falsche Pflege oder die langanhaltende Einwirkung von Sonnenlicht kann ebenfalls zu einer sichtbaren 
	 Veränderung der Einsatzmaterialien führen. Extreme Farbveränderungen können Indiz dafür sein,  
	 dass die Einsatzmaterialien in die-sen Bereichen nicht mehr über die anfänglichen Schutzleistungen 		
	 verfügen.

•	 Großflächig abgescheuerte oder abgelöste Reflexstreifen vermindern die Schutzwirkung der  
	 Warnbekleidung.

Lagerung / Aufbewahrung:
Eine korrekte Lagerung / Aufbewahrung der Erzeugnisse hat einen wesentlichen Einfluss auf die Alterung 
des Erzeugnisses. Das Erzeugnis ist in einer Kunststofftasche geschützt verpackt. Aufbewahrung in gut 
belüfteten, trockenen Räumen. Extreme Temperaturen, Kontakt mit Flüssigkeiten oder UV-Strahlung (z. B. 
Schaufenster) vermeiden.

Anzahl Reinigungszyklen:
Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der 
Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung, usw. ab.
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Prüfinstitut:

SGS Fimko Oy
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki, www.sgs.com

Hersteller:
PFANNER Schutzbekleidung GmbH

Herrschaftswiesen 11  |  6842 Koblach - Austria
+43 (0) 59 50 50 -200  
info@pfanner-austria.at  |  pfanner-austria.at
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Mindestfläche des sichtbaren Materials in m2

Kleidung 
Klasse 3

Kleidung 
Klasse 2

Kleidung 
Klasse 1

Hintergrundmaterial 0,80 0,50 0,14

Retroreflektierendes Material 0,20 0,13 0,10
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This garment complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 concerning personal 
protective equipment, as well as the harmonised standard EN ISO 13688:2013/A1. The type examination 
carried out confirms its compliance with the harmonised standard EN ISO 20471:2013/A1 (high visibility 
warning clothing).

To ensure an optimal level of protection and comfort when using this safety product, it is essential to follow 
the information below.

This garment provides limited protection against moisture. It does not protect against mechanical impact, 
chemicals, radiation, or other hazards.

Materials used:
Outer Fabric: Fabric, 100 % polyester

Pictogram and Performance Class of High Visibility Garments:

The number next to the pictogram indicates the garment’s class according to the table below.

Marking in accordance with standard EN ISO 20471:2013/A1

Please refer to the label on the high visibility garment to determine the class of your protective clothing.

Recommended Temperature Range:
The high visibility garment is designed for a temperature range from approximately 0 °C up to 20 °C.

Repair:
Repairs must only be carried out by qualified personnel using original replacement parts provided by the 
manufacturer. 

User Inspection:
The user should inspect the garment at regular intervals to identify any signs of damage.

Discard Criteria:
High-visibility garments with damaged or heavily soiled outer fabric must not be used! Any component of 
the garment that is dam-aged or altered for any reason must be removed from service and disposed of 
immediately.

Care Instructions – (see pictograms on cut protection garments):

- Machine wash at 60 °C (normal cycle),
- do not spin,
- iron at medium temperature (level 1 or 2),
- do not bleach,
- do not tumble dry,
- do not dry clean.

Ageing Factors:
•	 Intense mechanical stress on the garment (e.g. abrasion, crawling, etc.) places strain on the protective 		
	 materials and weakens the integrity of the protective function. Clearly visible and significant signs of 
	 wear (such as abrasions, thinning, tearing perforation, etc.) indicate that the protective performance 
	 may be partially or fully compromised in those areas.

•	 Prolonged exposure to chemical substances (e.g. acids, alkalis, solvents) may result in material 
	 degradation, even if the garment initially provides adequate protection. Indicators of chemical damage 
	 may include visible changes (e.g., the on-set of corrosive perforation) in the contaminated areas, 
	 potentially reducing the level of protection.

•	 Incorrect care or prolonged exposure to sunlight may also lead to visible degradation of the protective 
	 materials. No-ticeable changes in colour or surface appearance may indicate a loss of the material’s 
	 original protective properties in those areas.

•	 Extensively worn or detached retroreflective strips reduce the protective performance of high-visibility 		
	 garments.

Storage / Handling
Proper storage and handling of the product have a significant impact on its ageing and overall lifespan.
The product is packed in a protective plastic sleeve. Store in well-ventilated, dry areas.
Avoid extreme temperatures, contact with liquids, and exposure to UV radiation (e.g. in display windows).

Number of Cleaning Cycles:
The maximum number of cleaning cycles indicated is not the only factor influencing the garment‘s lifespan.
Its durability also depends on usage, care, storage, and other factors.

EN ISO 
20471:2013/A1

ENEN

Testing Institute:

SGS Fimko Oy
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki, www.sgs.com

Manufacturer:
PFANNER Schutzbekleidung GmbH

Herrschaftswiesen 11  |  6842 Koblach - Austria
+43 (0) 59 50 50 -200  
info@pfanner-austria.at  |  pfanner-austria.at
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Minimum visible surface area of material in m2

Garment
Class 3

Garment
Class 2

Garment
Class 1

Background material 0.80 0.50 0.14

Retroreflective material 0.20 0.13 0.10
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Ce vêtement est conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de 
protection individuelle, ainsi qu‘à la norme harmonisée EN ISO 13688:2013/A1. L‘examen de type réalisé 
confirme sa conformité à la norme harmonisée EN ISO 20471:2013/A1 (vêtements de signalisation à 
haute visibilité).

Afin de garantir un niveau de protection et de confort optimal lors de l’utilisation de ce produit de sécurité, 
il est impératif de respecter les informations suivantes.

Ce vêtement offre une protection limitée contre l’humidité. Il ne protège pas contre les agressions 
mécaniques, les produits chimiques, les rayonnements ou autres types de dangers.

Matériaux utilisés :
Tissu extérieur : tissu, 100 % polyester

Pictogramme et classe de performance des vêtements de haute visibilité :

Le chiffre à côté du pictogramme indique la classe du vêtement selon le tableau ci-dessous.

Marquage conforme à la norme EN ISO 20471:2013/A1

Veuillez consulter l’étiquette du vêtement de signalisation pour connaître la classe de votre vêtement de 
protection.

Plage de température recommandée :
Le vêtement de signalisation est conçu pour une plage de température allant de +/- 0 °C jusqu’à 20 °C.

Réparation :
Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié, en utilisant des pièces de 
rechange d’origine du fabricant.

Contrôle par l’utilisateur :
L’utilisateur doit inspecter régulièrement le vêtement afin de détecter d’éventuels dommages.

Critères de mise au rebut :
Les vêtements de signalisation dont le tissu extérieur est endommagé ou fortement sali ne doivent plus 
être utilisés ! Tout élé-ment du vêtement endommagé ou modifié pour quelque raison que ce soit doit être 
éliminé immédiatement.

Instructions d’entretien – (voir pictogrammes sur les vêtements de protection contre les coupures) :

- Lavage en machine à 60 °C, cycle normal,
- ne pas essorer par centrifugation,
- repassage à température moyenne (niveau 1 ou 2),
- ne pas utiliser des agents chlorés,
- ne pas sécher en tambour,
- ne pas nettoyer à sec.

Facteurs de vieillissement :
•	 Les fortes actions de friction sur le vêtement (frottements, glissements, etc.) exercent une contrainte 
	 sur le matériau utilisé et affaiblissent l’intégrité de la fonction de protection. Des altérations visibles et 
	 marquées (zones d’usure, amincissement, déchirures, trous, etc.) sont des indicateurs que la protection 
	 est partiellement ou totalement com-promise à ces endroits.

•	 Le vêtement, lorsqu’il est exposé à des substances chimiques (acides, bases, solvants, etc.), peut subir 
	 une dégradation ultérieure du matériau due à une exposition prolongée, même si sa fonction de 
	 protection est initialement garantie pour l’utilisateur. Des indicateurs d’une altération chimique peuvent 
	 se manifester par des modifications visuelles si-gnificatives (début de corrosion perforante) dans la 
	 zone contaminée, susceptibles d’entraîner une diminution de la fonction de protection.

•	 Un entretien inadéquat ou une exposition prolongée à la lumière solaire peut également entraîner une 
	 altération vi-sible des matériaux fonctionnels. Des changements marqués de coloration peuvent 
	 indiquer que ces matériaux ne conservent plus leurs propriétés protectrices initiales dans ces zones.

•	 Des bandes réfléchissantes fortement usées ou détachées compromettent l’intégrité de la fonction 
	 protectrice du vê-tement de signalisation.

Stockage / Conservation :
Un stockage et une conservation appropriés du produit ont un impact déterminant sur la durée de vie et 
les performances du produit. Le produit est conditionné dans une pochette en plastique pour protection. 
Stockez dans des locaux secs et bien ventilés. Évitez les températures extrêmes, le contact avec des 
liquides ainsi que l’exposition aux rayonnements ultraviolets (par exemple, en vitrine).

Nombre de cycles de nettoyage :
Le nombre maximal de cycles de nettoyage indiqué n’est pas le seul facteur influençant la durée de vie du 
vêtement. Celle-ci dépend également des conditions d’utilisation, d’entretien, de stockage, etc.

EN ISO 
20471:2013/A1
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L’organisme de contrôle :

SGS Fimko Oy
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki, www.sgs.com

Fabricant :
PFANNER Schutzbekleidung GmbH

Herrschaftswiesen 11  |  6842 Koblach - Austria
+43 (0) 59 50 50 -200  
info@pfanner-austria.at  |  pfanner-austria.at
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Surface minimale du matériau visible en m2

Vêtement
classe 3

Vêtement
classe 2

Vêtement
classe 1

Matériau de fond 0,80 0,50 0,14

Matériau rétroréfléchissant 0,20 0,13 0,10



PFANNER Schutzbekleidung GmbH
Herrschaftswiesen 11  |  6842 Koblach - Austria  |  +43 (0) 59 50 50  -   200   

info@pfanner-austria.at  |  pfanner-austria.at
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