
DE - Gebrauchsanweisung 
 

Gebrauchsanweisung für Sicherheitsschuhe 
 
Die Sicherheitsschuhe, welche hier beschrieben sind erfüllen die harmonisierte Norm EN ISO 20345:2011 für die CE Markierung und entsprechen 
den Anforderungen der europäischen Verordnung EU 2016/425. 
 
Es können weitere Sicherheitseigenschaften vorhanden sein, welche auf dem Produkt gekennzeichnet sind: 
 
HRO  Hitzebeständigkeit der Laufsohle gegen Kontaktwärme bis 300° C für min. 60 Sekunden 
P  Durchtrittsicherheit von mindestens 1100 N 
E Energieaufnahme im Fersenbereich von mindestens 20 Joule 
A Antistatik (siehe Gebrauchsanweisung für Antistatisches Schuhwerk) 
WRU Wasserdurchtritt und Aufnahme des Obermaterials 
 
Abkürzung der Kombinationen von festgelegten Eigenschaften: 
 
S1 SB+A+E 
S1P SB+A+E+P 
S2 SB+A+E+WRU 
S3 SB+A+E+WRU+P 
 
Alle Sicherheitsschuhe verfügen über eine ölresistente Sohle, auch wenn diese gegen einige Chemikalien begrenzt sein kann. Die Kennzeichnung des 
Produktes finden Sie auf der Zungeninnenseite und ggf. die Grösse und das Produktionsdatum auf der Sohle.  
 
Die Sicherheitsschuhe werden aus Materialien hergestellt, welche als unbedenklich eingestuft werden. Sie erfüllen die Norm EN ISO 20345:2011 in 
Bezug auf Ergonomie, Komfort und Konstruktion.  
 
Warnhinweise: 
 

1. Lesen Sie diese Information sorgfältig. Ihre Sicherheit könnte davon abhängen.  
2. Die Durchtrittsicherheit wurde im Prüflabor mit einem stumpfen Prüfnagel von 4.5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N 

getestet. Spitze Nägel oder Nägel mit kleinerem Durchmesser sowie höhere Kräfte erhöhen das Risiko des Durchtritts. Ggf. sollten 
alternative Vorbeugungsmassnahmen getroffen werden.  

3. Es gibt metallische oder nichtmetallische Einlagesohlen zum Schutz vor Durchtritt. Beide erfüllen die Mindestanforderung der Norm EN 
ISO 20345:2011. Dennoch gibt es folgende Vor- und Nachteile. Metallische Einlagesohlen können nicht die gesamte Fläche des Schuhs 
abdecken, sind aber weniger anfällig durch Beschädigung von Spitzen Gegenständen. Nichtmetallische Einlagesohlen sind sehr flexibel 
und decken das ganze Fussbett ab, allerdings ist die Durchtrittsicherheit stärker abhängig von der Form des scharfen Gegenstandes. Für 
genauere Informationen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.  

4. Tragen Sie niemals beschädigte Sicherheitsschuhe. 
5. Ersetzen Sie den Sicherheitsschuh bei übermässigem Verschleiss oder wenn er Schäden aufweist.  
6. Benutzen Sie niemals ätzende oder aggressive Reinigungsmittel. 

 
Rutschhemmung: 
 
Die Rutschhemmung wurde gemäss der Norm EN ISO 20345:2011 getestet. Die folgenden Symbole erklären für welche Verwendung der Schuh 
geeignet ist. 
 
SRA Der Sicherheitsschuh übertrifft die Mindestanforderung der Rutschhemmung auf Keramikfliesen, die mit Reinigungsmittel behandelt 

wurden.  
SRB Der Sicherheitsschuh übertrifft die Mindestanforderung der Rutschhemmung auf Stahlplatten, die mit Glycerin behandelt wurden. 
SRC Der Sicherheitsschuh übertrifft die Mindestanforderungen von SRA und SRB 
 
Falls keine Schutzsymbole aus der oben aufgeführten Auflistung auf dem Sicherheitsschuh angebracht sind, bedeutet dies, dass die 
Sicherheitsschuhe nicht für diese Risiken vorgesehen sind. Die Verwendung von nicht vorgesehenem Zubehör, kann die Schutzfunktion der Schuhe 
verringern. Im Bedarfsfall bitten wir Sie, sich mit unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen.  
 
Hinweis 
 
Die Sicherheitsschuhe sind sehr robust und für die meisten industriellen Verwendungen geeignet.  
Die Lebensdauer und Leistung des Produktes ist abhängig von den jeweiligen Bedingungen.  
Um den optimalen Schutz zu erreichen, muss der Schuh richtig ausgewählt werden. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie den richtigen Schuh ausgewählt 
haben, lassen Sie sich beraten.  Es ist wichtig, dass Sie den Sicherheitsschuh regelmässig warten und pflegen. Ersetzen Sie den Schuh bei 
übermässigem Verschleiss oder bei Schäden, da er dann nicht mehr den gewünschten Schutz bietet.   
 
Empfohlene Verwendung 
 
(je nach Risiko und Schutz durch den Schuh) – allgemeine Industrie, Metall- und Maschinenbau, Baugewerbe, Landwirtschaft, öffentliche 
Körperschaften, Lebensmittelsektor. Die Verantwortung der richtigen Identifikation und der Auswahl des Sicherheitsschuhs liegt beim Arbeitgeber. 
Es ist angebracht, vor dem Gebrauch die Eignung der Schuhe für die jeweiligen Anforderungen zu prüfen.  
 
Lebensdauer 



 
erden. Die 

en wird. Bei 
normalem Gebrauch empfehlen wir, die Sicherheitsschuhe nach einem Jahr zu ersetzen.  
 
 

 
 

schmutzungen mit 
 

Durchnässtes Schuhwerk sollte nicht an Wärmequellen getrocknet werden, da das Obermaterial dadurch beschädigt werden könnte. Wir 
empfehlen Ihnen unseren Schuhtrockner, Art. Trek 

ben. Verwenden Sie 
 

Sohlen: Reinigen Sie die Sohle mit einem stumpfen Messer oder einer Bürste mit harten Borsten.  
 

 
 

damit die Gefahr 
urch ein 

elektrisches Gerät oder durch spannungsführende Teile nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, 
derstand zwischen 

 
rogramms am 

1000 MΩ liegen 
en gefährliche 

elektrische Schocks oder Entzündung durch einen Defekt an einem elektrischen Gerät bei Arbeiten von bis zu 250 Volt zu gewährleisten. Es muss 
lte der Träger 

nn durch Biegen, 
önnen sie ihrer 

während ihrer 
ässig den 

n können, können 

he 
cht aufgehoben 

werden. Bei der Benutzung sollten keine isolierenden Bestandteile zwischen der Innensohle des Sicherheitsschuhs und dem Fuss des Benutzers 
 

 
Einlegesohle 
 

 den 
 Hersteller geliefert 
itsschuh auch so 

getestet. Er darf nicht durch Einlegen einer zusätzlichen Einlagesohle oder einer Ersatzsohle verändert werden.  
 

Hersteller 
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